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LAS 63 3p CO 004663105 63 3 608 1
LAS 80 3p CO 004663106 80 3 608 1
LAS 100 3p CO 004663107 100 3 608 1
LAS 125 3p CO 004663108 125 3 608 1

LAS 63 4p CO 004664105 63 4 778 1
LAS 80 4p CO 004664106 80 4 778 1
LAS 100 4p CO 004664107 100 4 778 1
LAS 125 4p CO 004664108 125 4 778 1

LAS 20 3p COP 004664200 20 3 300 1
LAS 25 3p COP 004664201 25 3 300 1
LAS 32 3p COP 004664202 32 3 300 1
LAS 40 3p COP 004664203 40 3 300 1

LAS 20 4p COP 004664204 20 4 320 1
LAS 25 4p COP 004664205 25 4 320 1
LAS 32 4p COP 004664206 32 4 320 1
LAS 40 4p COP 004664207 40 4 320 1
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004664109 LAS (1-0-2) 63-125 46 1
                                                                     

SH LAS 100, 100mm 004665010 LAS (1-0-2) 63-125 8 1
SH LAS 200, 200mm 004665011 LAS (1-0-2) 63-125 14 1

                                                                     

P4 LAS 004665021 LAS (1-0-2) 63-125 98 1
                                                                     

004665051 LAS(1-0-2) 63-125 38 1
004661213 LAS(1-0-2) 63-125 38 1

                                                                     

ROD LAS CO B

SH LAS 100/200

P4 LAS (4. Pol)

LAS 16-40 3p COP

LAS 63-125 

Lasttrennumschalter	LAS

Bemessungsstrom
Lasttrennumschalter	LAS	(manuelle	Umschaltung	1-0-2)	

Lasttrennumschalter LAS 63-125A (manuelle Umschaltung 1-0-2) 

Typ Artikel-Nr. In[A] Anzahl der 
Pole

Gewicht Verpackung

[g] [Stück]

Lasttrennumschalter LAS 20-40A (manuelle Umschaltung 1-0-2) 

Typ Artikel-Nr. In[A] Anzahl der 
Pole

Gewicht Verpackung

[g] [Stück]

Allgemeine	Informationen	
Manuell	betätigte	Umschalter	eignen	sich	für	die	Unterbrechung	und	Umschaltung	von	zwei	elektrischen	
Niederspannungskreisen.	
Sie	bestehen	aus	zwei	mechanisch	miteinander	verbundenen	Standardschaltern.	

	� 	Externer	doppelt	isolierter	Hebel	zur	Türmontage,	verriegelbar	in	Position	I	und	II,	Schutzgrad	IP65
	� Direkter	Hebel,	gemäß	Standard
	� Standard:	IEC	60947/1-3

	Technische	Daten	auf	Seite		

Lasttrennumschalter	LAS

Drehhebel mit Verriegelung
Beschreibung Artikel-Nr. Zur Verwendung mit Gewicht [g] Verpackung [Stück]
ROD LAS CO B, schwarz

                                                                     
Achse
Beschreibung Artikel-Nr. Zur Verwendung mit Gewicht [g] Verpackung [Stück]

                                                                     

4-poliger Block
Beschreibung Artikel-Nr. Zur Verwendung mit Gewicht [g] Verpackung [Stück]

                                                                     

Hilfskontakte 
Beschreibung Artikel-Nr. Zur Verwendung mit Gewicht [g] Verpackung [Stück]
PS LAS, 1NO+1NC, Schraubenanschlüsse
PS LAS, 1NO+1NC, Faston-Anschlüsse

                                                                     

Zubehör	für	Lasttrennumschalter	LAS	(manuelle	Umschaltung	1-0-2)

PS LAS 
(Hilfskontakt)
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LAS_CO

(lth) (A) 20 25 32 40

AC (Ui) (V) 690 690 690 690
(Ie) (A) 20 25 32 40

3x380 - 440V (A) 160 190 220 300
3x220 - 240V (A) 160 180 200 250
3x380 - 440V (A) 160 180 200 250

  3x660 - 690V (A) 80 110 140 170
3x400V (A) 12 16 23 30

3x220 - 240V (kW) 3 4 5,5 7,5
3x380 - 440V (kW) 5,5 7,5 11 15
 3x660 - 690V (kW) 5,5 7,5 11 15

3x400V (A) 16 20 25 32
3x220 - 240V (kW) 4 5,5 7,5 9
3x380 - 440V (kW) 7,5 10 12,5 16
  3x660 - 690V (kW) 5,5 7,5 11 15

(kAeff) 10 10 10 10
(A) 25 35 40 50

x103 200 200 200 200
(A) 250 300 400 500

mm2 10 10 10 10
mm2 6 6 6 6

M 3,5 M 3,5 M 3,5 M 3,5
Nm 0,8 - 1,7 0,8 - 1,7 0,8 - 1,7 0,8 - 1,7

AC (Ui) (V) 690 690 690 690
(lth) (A) 10 10 10 10

220 - 240V (A) 2,5 2,5 2,5 2,5
380 - 440V (A) 1,5 1,5 1,5 1,5

(kAeff) 3 3 3 3
(A) 10 10 10 10

mm2 2,5 2,5 2,5 2,5
mm2 2,5 2,5 2,5 2,5

LAS_CO 20-40A

D
A

TA

Lasttrennumschalter  LAS     

Technische Daten für Lasttrennumschalter  LAS 20-40A
Typ
Hauptkontakte
Thermischer Bemessungsstrom

Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsbetriebsstrom AC-21-A
Bemessungseinschaltleistung
                                             
Bemessungsabschaltleistung 

Motorschalter AC3                                                
Motorschalter AC3                                                               
Motorschalter AC3 Direktantrieb einzel-
ner Motoren

Hauptschalter  AC-23                                                               
Motorschalter AC-23-A                                                      
Hauptschalter  AC-23-B                                                          
Sicherheitsschalter   

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Vorsicherung gG
Mechanische Lebensdauer
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 Sekunde)
Leiterquerschnitt  - massiv
                                     Feindraht  

Größe der Anschlussklemmen 
Anzugsdrehmoment
Hilfskontakte
Bemessungsisolationsspannung
Thermischer Bemessungsstrom

Abschaltleistung AC15

bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Vorsicherung gG
Leiterquerschnitt  - massiv
                                       Feindraht 
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LAS 63-125 3p CO

LAS_CO
(In) 63 80 100 125

AC (Ui) (V) 800 800 800 800
(U imp) (kV) 8 8 8 8

(lth) (A) 63 80 100 125
415V (A) 63 80 100 125
500V (A) 63 80 100 125
690V (A) 63 80 100 125
415V (A) 63 80 100 125
500V (A) 63 80 100 100
690V (A) 40 40 40 40
415V (A) 63 80 80 80
500V (A) 63 63 63 63
690V (A) 32 32 32 32

(A) 630 800 800 800
(A) 504 640 640 640

415V (kW) 29 37 37 37
500V (kW) 35 35 35 35
690V (kW) 24 24 24 24
400V (kA) 1,5 1,5 1,5 1,5

(A) 63 80 100 125
(kA) 50 50 30 20
(kA) 8 9,9 9,9 9,9

n0 30000 30000 30000 30000
n0 3000 1500 1500 1000

(W) 0,8 1,3 2 3,1
mm2 16-50 16-50 25-50 35-50
Nm 2 2 2 2
(A) 3 3 3 3

D
A

TA

Technische Daten für Lasttrennumschalter  LAS 63-125A
Typ
Bemessungsstrom
Bemessungsisolationsspannung
Stehstoßspannung
Thermischer Bemessungsstrom
Bemessungsstrom
AC-21/A

Bemessungsstrom 
AC-22/A

Bemessungsstrom
AC-23/A

Bemessungseinschaltleistung bei 400V AC23
Bemessungsabschaltleistung bei 400V AC23
Bemessungsbetriebsleistung  AC 23A

Kurzschlussstrom mit Dauer (1 sec)                                                                            
Vorsicherung gG
Kurzschlussstrom - Effektivwert
Kurzschlussstrom - Höchstwert
Mechanische Lebensdauer
Elektrische Lebensdauer
Leistungsverlust pro Pol
Leiterquerschnitt (Cu)
Anzugsmoment
Hilfskontakte  AC 15/ 415V
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