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Vorteile:
 � Fernschaltung von Verbrauchern
 � Einfache Montage ohne Abbrucharbeiten oder Beschädigung der Wand.
 � Beliebige Position: ideal für Anbau, Neubau und Installation nach Renovierung: 

Dank der RF-Steuerung keine Beschränkung durch die Schalterposition, z. B. bei 
Verschiebung von Möbeln. Drahtlose Wandtaster können auf Glas geklebt, an 
einem Balken angebracht oder auf den Nachttisch gestellt werden oder einfach 
beliebig umpositioniert werden.

 � Drahtlose Wandschalter brauchen keine externe Versorgung (Batteriebetrieb).
 � Empfänger (Aktautoren) können in Installationsdosen, unter vorhandene Schal-

ter, Leuchtenblenden, Decken sowie DIN Schienen am Schaltbrett angebracht 
werden.

Drahtloses RF-System

Drahtlose Funk-Wandschalter

Typ Artikel-Nr. Beschreibung
Gewicht

[g]
Verpackung

[Stück]
zweikanaliger drahtloser Wandschalter
vierkanaliger drahtloser Wandschalter

Drahtlose Wandschalter eignen sich als Sender, mit denen Empfänger des RF-Systems gesteuert werden. Die 
Übertragung des Signals wird durch die drahtlose Kommunikation zwischen den Einheiten sichergestellt.  Die 
flache Ausführung ermöglicht eine einfache und schnelle Installation auf jeder Oberfläche (Glas, Holz, Wand...).

 �  Drahtlose Wandschalter können gleichzeitig eine unbegrenzte Anzahl der zugeordneten Aktautoren 
steuern, die sich in der Reichweite des RF-Signals befinden.

 �  Die Reichweite des Funksignals ist bei der RF-Installation von der Bauart des Gebäudes, den eingesetzten 
Materialien und von der Anordnungsart der Einheiten abhängig.

 �  Durch einen Impuls (Tastendruck) senden diese Schalter ein Funksignal mit den erforderlichen Informationen 
für den Empfänger. 

 �  Die Sender sind batteriebetrieben; die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 5 Jahre (abhängig von der 
Benutzung).

RF-Sender für drahtlose Wandschalter BU-WS2, BU-WS4

Drahtloses RF-System

Technische Daten auf Seite 
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Drahtloser Wandschalter BU-WS2, BU-WS4

Technische Daten
Typ
Versorgungsspannung 3V CR 2032 Batterie
Übertragungsanzeige rote LED
Anzahl der Tasten
Senderfrequenz
Methode der Signalübertragung einwegaddressierte Meldung
Bereich im Freien bis zu 200 m
Arbeitstemperatur
Arbeitsposition beliebig
Montage Kleber / Schraube
Schutz
Verschmutzungsgrad
Abmessungen
Rahmen - Kunststoff
Rahmen - Metall, Glas, Holz, Granit
Gewicht*
Standards
*einschließlich geliefertem Standardrahmen aus Kunststoff. Keine Installation im Mehrfachrahmen möglich.

Senderanzeige

Einstelltasten

Senderanzeige

Einstelltasten

Beschreibung

An der Wand Am Holz An Glas
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