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IEC-60289;IEC-076

3%

1,07 x In

1,60 x In

F (155ºC)

90ºC

45ºC

4KV

IP00

7% - 14%

HFL 7/5 Cu 5 004656800 30 7,66 3x 30,84 7,2 7,5 2x LPC 3 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/10 Cu 10 004656801 60 3,83 3x 61,67 14,4 8,5 LPC 12.5 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/12,5 Cu 12,5 004656802 70 3,07 3x 77,09 18 9 LPC 15 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/15 Cu 15 004656803 80 2,56 3x 92,51 21,7 9,5 LPC 20 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 7/20 Cu 20 004656804 100 1,92 3x 123,35 28,9 16 LPC 25 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/25 Cu 25 004656805 110 1,53 3x 154,18 36,1 16,5 LPC 30 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/30 Cu 30 004656806 120 1,28 3x 185,02 43,3 17,5 LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 7/40 Cu 40 004656807 150 0,96 3x 246,69 57,7 28,5 LPC 50 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/50 Cu 50 004656808 180 0,77 3x 308,36 72,2 30 2x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/100 Cu 100 004656809 350 0,38 3x 616,73 144 43 4x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50Hz

HFL 14/5 Cu 5 004656810 60 16,58 3x 28,52 7,2 15 2x LPC 3 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/10 Cu 10 004656811 90 8,29 3x 57,03 14,4 15 LPC 15 kVAr, 525V, 50Hz
HFL 14/12,5 Cu 12,5 004656812 120 6,63 3x 71,29 18 16 LPC 15 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/15 Cu 15 004656813 150 5,53 3x 85,55 21,7 16 LPC 20 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/20 Cu  20 004656814 150 4,15 3x 114,06 28,9 19,5 LPC 25 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/25 Cu 25 004656815 190 3,32 3x 142,58 36,1 20,5 LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/30 Cu 30 004656816 220 2,76 3x 171,09 43,3 31 LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/40 Cu 40 004656817 290 2,07 3x 228,12 57,7 34,5 LPC 50 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/50 Cu 50 004656818 330 1,66 3x 285,15 72,2 37 2x LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz

HFL 7/20 Al 20 004656820 100 1,92 3x 123,35 28,9 14,5 LPC 25 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/25 Al 25 004656821 120 1,53 3x 154,18 36,1 17 LPC 30 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/30 Al 30 004656822 130 1,28 3x 185,02 43,3 26 LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 7/40 Al 40 004656823 160 0,96 3x 246,69 57,7 26,5 LPC 50 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/50 Al 50 004656824 200 0,77 3x 308,36 72,2 27 2x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50Hz

Dreiphasen-Oberschwingungsfilter

Dreiphasen-Oberschwingungsfilter

Konstruktive Eigenschaften - Dreiphasen-Oberschwingungsfilter werden 
aus verlustarmen elektromagnetischen Blech, Kupferlackdraht der Klasse F 
(155°C) und einem Thermoschutzrelais hergestellt. Um die Wärmeableitung zu 
verbessern, sind die Wicklungen auf 3 separate Spulen aufgeteilt, die dann durch 
den Metallkern verbunden sind. Bei 50Hz Netzwerken sind die verfügbaren 
Faktoren p=7% bei einer Resonanzfrequenz von 189Hz und p=14 % bei einer 
Resonanzfrequenz von 134Hz. Mit diesen Standardwerten in Dreiphasennetzen 
und ausgeglichenen Lasten werden die 5. Oberschwingung (250Hz) und höhere 
Resonanzphänomene, sowie die Resonanzen zwischen induktiver Last und den 
Dreiphasenkondensatoren für die Leistungsfaktorregelung vermieden.

Technische Daten

Standard

Toleranz "L"

zulässige Überlast

lineare Induktivität

Wärmeisolation

thermischer Schutz

Raumtemperatur

Stresstest

Schutzart

Verdrosselungsfaktor (p%)

400V-50Hz-7%-189Hz Kupfer

Тyp
Blind-

leistung
(kVAr)

Artikel-Nr.
Verlust-

leistungen
(W)

Induktivität
(mH)

empfohlene 
Kapazität

µF

Bemessungs- 
strom (А)

Ieff

Gewicht
(kg)

Kondensatoren

400V-50Hz-14%-134Hz Kupfer

Тype
Blind-

leistung
(kVAr)

Artikel-Nr.
Verlust-

leistungen
(W)

Induktivität
(mH)

empfohlene 
Kapazität

µF

Bemessungs- 
strom (А)

Ieff

Gewicht
(kg)

Kondensatoren

Auswahltabelle für Dreiphasen-Oberschwingungsfilter für Kondensatorbänke

400V-50Hz-7%-189Hz Aluminium

Тype
Blind-

leistung
(kVAr)

Artikel-Nr.
Verlust-

leistungen
(W)

Induktivität
(mH)

empfohlene 
Kapazität

µF

Bemessungs- 
strom (А)

Ieff

Gewicht
(kg)

Kondensatoren

C
P
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Cu A B C D E Ф

HFL 7/5 Cu 170 180 80 70 140 9

HFL 7/10 Cu 170 180 90 80 140 9

HFL 7/12,5 Cu 170 180 90 80 140 9

HFL 7/15 Cu 170 180 90 80 140 9

HFL 7/20 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 7/25 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 7/30 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 7/40 Cu 270 300 120 100 200 9

HFL 7/50 Cu 270 300 120 100 200 9

HFL 7/100 Cu 320 360 150 125 300 9

Al A B C D E Ф

HFL 7/20 Al 220 240 100 90 200 9

HFL 7/25 Al 220 240 110 100 200 9

HFL 7/30 Al 270 300 120 100 200 9

HFL 7/40 Al 270 300 120 100 200 9

HFL 7/50 Al 270 300 120 100 200 9

Cu A B C D E Ф

HFL 14/5 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 14/10 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 14/12,5 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 14/15 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 14/20 Cu  220 240 110 100 200 9

HFL 14/25 Cu 220 240 110 100 200 9

HFL 14/30 Cu 270 300 120 100 200 9

HFL 14/40 Cu 270 300 130 110 200 9

HFL 14/50 Cu 270 300 130 110 200 9

Al A B C D E Ф

HFL 14/20 Al 270 300 120 100 200 9

HFL 14/25 Al 270 300 120 100 200 9

HFL 14/30 Al 320 360 160 135 300 9

HFL 14/40 Al 320 360 160 135 300 9

HFL 14/50 Al 320 360 160 135 300 9

HFL 14/20 Al 20 004656830 170 4,15 3x 114,06 28,9 27 LPC 25 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/25 Al 25 004656831 200 3,32 3x 142,58 36,1 27 LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/30 Al 30 004656832 240 2,76 3x 171,09 43,3 44 LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/40 Al 40 004656833 290 2,07 3x 228,12 57,7 44,5 LPC 50 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/50 Al 50 004656834 370 1,66 3x 285,15 72,2 45 2x LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz
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Dreiphasen-Oberschwingungsfilter

Kupferdrahtreaktoren - mechanische Abmessungen

Typ Abmessungen mm

Aluminiumdrahtreaktoren - mechanische Abmessungen

Typ Abmessungen mm

Kupferdrahtreaktoren - mechanische Abmessungen

Typ Abmessungen mm

Aluminiumdrahtreaktoren - mechanische Abmessungen

Typ Abmessungen mm

400V-50Hz-14%-134Hz Aluminium

Тype
Blind-

leistung
(kVAr)

Artikel-Nr.
Verlust-

leistungen
(W)

Induktivität
(mH)

empfohlene 
Kapazität

µF

Bemessungs- 
strom (А)

Ieff

Gewicht
(kg)

Kondensatoren

C
P




